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NÁVOD K POUŽITÍ LANKOVÝ ZÁMEK 

 
 
Instrukce pro nastavení osobního kódu: 

 
1) Váš zámek je přednastaven na kód 0-0-0-0 

2) Zmáčkněte resetovací tlačítko (A) pomocí špendlíku či tužky a zmáčkněte 

konec kabelu (B) dolů. 

3) Posuňte čísla (C) na Vámi zvolenou kombinaci. 

4) Zmáčkněte uvolňovací tlačítko (D), vytáhněte konec lanka (B) a čekejte na 

zvuk kliknutí. Váš kód je nastaven. 

 

Instrukce pro uzamčení: 

 
1) Upravte délku lanka pomocí uvolňovacího tlačítka (D)a vytažení lanka (E) 

ven. 

2) Vložte konec lanka (B) do uzamykatelného portu. Po zvuku kliknutí 

rozházejte číselník (C). 

 

Instrukce pro odemčení: 

 
1) Navolte správnou číselnou kombinaci. 

2) Zmáčkněte uvolňovací tlačítko (G). 

3) Pro zatažení lanka (E) zmáčkněte uvolňovací tlačítko (D) dokud se lanko 

(E) nezatáhne kompletně. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

Mechanismus namotávání lanka je zajištěn pomocí pružiny. Při zasunování a 

vytahování lanka je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

 

 

 

 


